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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA - Czesé I
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis: Samolot jednosilnikowy ttokowy lgdowy.

1. Ogodlne

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem zamodwienia jest certyfikowany samolot szkolno-treningowy o konstrukcji
potskorupowej metalowej w ukfadzie gérnoptata, czteromiejscowy. Silnik ttokowy zasilany
benzyng lotniczg AVGAS 100LL. Podwozie tréjpodporowe state, z kotem przednim,
umozliwiajgce eksploatacje z lotnisk trawiastych i utwardzonych. Samolot certyfikowany
do lotow VFR i IFR w dzierh i w nocy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Certyfikat Typu EASA lub certyfikat uznanego
przez EASA dla oferowanego statku powietrznego potwierdzajgce spetnienie wymagan
EASA CS-23lub U.S. FAR Part 23 wraz ze statkiem powietrznym dostarczy dokumentacje
odpowiadajgcg wersji, konfiguracji, kompletacji i wyposazeniu, w tym:

- instrukcje uzytkowania w locie IlUwL / AFM / POH (w jezyku polskim lub angielskim);

- instrukcje obstugi technicznej IOT / AMM (w jezyku polskim lub angielskim);

- wszystkie certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci i inne dokumenty dostarczone przez
producentow silnika, smigta, podzespotow, wyposazenia i innych.

Wykonawca dostarczy samolot Zamawiajgcemu we wiasnym zakresie i na wtasny koszt;
- miejscem przeprowadzenia odbioru samolotu jest lotnisko bazowe Politechniki
Poznanskiej Kakolewo (EPPG);

- Wykonawca odpowiada za utrate lub uszkodzenie samolotu w czasie jego transportu i
ponosi z tego tytutu wszelkie skutki prawne, do chwili formalnego odbioru samolotu przez
Zamawiajgcego, tj. podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru;

- samolot bedzie podlegaé odbiorowi jakosciowemu przez Zamawiajgcego;

- odbiér samolotu poprzedzony bedzie wykonaniem lotu probnego (kontrolnego) o
tacznym czasie dwéch godzin (lub krotszym — w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego);
- lot prébny bedzie wykonany przez pilota wskazanego przez Zamawiajgcego.

Na minimum 15 dni przed odbiorem Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej
zdjecia z polskimi znakami rejestracyjnymi samolotu w rzutach zgodnie z wymogami
Urzedu Lotnictwa Cywilnego odnos$nie rejestracji cywilnych statkéw powietrznych.

Na minimum 15 dni przed odbiorem Wykonawca dostarczy spis wyposazenia statku
powietrznego wraz z P/N i S/N z uwzglednieniem podzespotéw o ograniczonej
zywotno$ci.

. Wykonawca zapewni:

ubezpieczenie na samolotu na okres 12 miesiecy w zakresie OC, AC, NW z
uwzglednieniem ryzyka szkolenia lotniczego w zakresie prowadzonych szkolen przez
ATO Centrum Ksztatcenia Lotniczego Politechniki Poznanskiej.

Wymagania odnos$nie ubezpieczenia:

OC - zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 785/2004 MTOM <2700
kg — 3 000 000 SDR, wobec pasazeréw/osob biorgcych udziat w locie nie bedacych
cztonkami zatogi - suma gwarancyjna na jedng osobe 250 000 SDR - liczba os6b 3,
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AC — ubezpieczenie petnej wartosci samolotu brutto (z VAT), odpowiedzialnos¢ za:
szkody catkowite i czesciowe, okolicznosci szkody: w czasie ruchu i w czasie postoju lub
wycofania z eksploataciji, loty wykonywane w Polsce i na terenie Europy, z rozszerzeniem
ryzyka o zintegrowane szkolenie lotnicze ATP(A) - (obejmuje swoim zakresem szkolenie
podstawowe, loty trasowe VFR, loty nocne VFR, loty IFR),
NNW — 40000 zt nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw, 20000 zt w razie Smierci

b. subskrypcje bazy danych nawigacyjnych w urzgdzeniach radiowo-nawigacyjnych statku
powietrznym na okres 12 miesiecy.

2. Wymagania techniczne i jakoSciowe — podane ponizej, sg parametrami minimalnymi.
Wykonawca moze zaoferowac sprzet i wyposazenie o parametrach technicznych lepszych
niz okreslone przez Zamawiajgcego.

2.1. Platowiec:

- kabina z miejscami dla czterech oséb, w uktadzie po dwa miejsca obok siebie, lewy fotel
dowddcy;

- sterownice zdwojone;

2.2. Silnik:

- jeden silnik ttokowy typu bokser zasilany benzyng lotniczg AVGAS 100LL o mocy nie wiekszej
niz 200 KM, wtryskowy uktad zasilania paliwem;

- zespo6t napedowy ze Smigtem ciggngcym, nieprzestawialnym, o statym skoku;

2.3. Wyposazenie:

a. certyfikowane wyposazenie pilotazowo-nawigacyjne do lotéw VFR i IFR w dzien i w nocy;
b. wyposazenie do wykonywania lotow wg przepiséow IFR, w tym PBN (Performance-based
Navigation) — Wykonawca musi zapewni¢ w dokumentacji dostarczonej wraz z samolotem o
zgodnosci samolotu z przepisami JAA TGL 10, EASA AMC 20-27, EASA AMC 20-28 w
zakresie BRNAV (RNAV5), P-RNAV(RNP1)/RNAV1 oraz minimum w zakresie podejs¢ RNP
APCH LNAV, RNP APCH LNAV/VNAYV, LPV with SBAS.

Akceptowana dokumentacja potwierdzajgca wyzej wymienione wymagania to:

(1) AFM/POH, suplementy do AFM/POH, oraz dokumenty do ktdrych bezposrednio odnosi
sie AFM/POH;

(2) FCOM lub podobny dokument;

(3) Service Bulletin lub Service Letter wydane przez posiadacza TC lub STC;

(4) Zatwierdzone dane dotyczace projektu lub dane wydane jako pomoc w celu
zatwierdzenia zmiany projektu;

(5) Inne oficjalne dokumenty wydane przez posiadaczy TC lub STC stwierdzajgce zgodnos¢
ze specyfikacjg PBN, AMC, Advisory Circulars (AC) lub podobnych dokumentéw wydanych
przez Panstwo Projektanta;

(6) Pisemne potwierdzenie otrzymane od Panstwa Projektanta.

Jeden z w/w dokumentéw (w formie papierowej lub elektronicznej) potwierdzajacych
spetnienie wymagan musi zosta¢ dostarczony do Zamawiajgcego na minimum 21 dni
kalendarzowych przed planowang dostawa.

c. zintegrowane urzgdzenie komunikacyjno-nawigacyjne (dwa odbiorniki NAV/COM/GPS -
moduty COM z odstepem migedzykanatowym 8,33 kHz);

d. transponder z Mode S z ADS-B out i in;

e. ELT pracujgce minimum na czestotliwosci 406 MHz;
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Dla urzgdzeh radiowo-komunikacyjnych z punktéw c., d., e. nalezy dostarczy¢ informacje na
temat: producenta i nazwy modelu (w formie papierowej lub elektronicznej) do Zamawiajgcego
na minimum 30 dni kalendarzowych przed planowang dostawa.

f. dwa wyswietlacze na tablicy przyrzgdow zintegrowane z urzgdzeniem komunikacyjno-
nawigacyjnym:

-- podstawowy — do zobrazowania potozenia przestrzennego, predkosci, wysokosci lotu oraz
sytuacji horyzontalnej;

-- nawigacyjny — do zobrazowania sytuacji nawigacyjnej;
g. odbiornik DME wyswietlajgcy dane na wyswietlaczu podstawowym/nawigacyjnym;
h. rezerwowe przyrzady niezalezne od systemu wyswietlaczy — predkosciomierz, sztuczny
horyzont, wysokosciomierz;
i. autopilot, minimum dwuosiowy;
j. stuchawki lotnicze dla wszystkich miejsc siedzgcych z obudowami gtosnikéw okalajgcymi
cate ucho z wbudowanym systemem aktywnego ttumienia hatasu o zasilaniu bateryjnym,
podigczane do instalacji samolotu za pomocg standardowego kabla general aviation z
wtyczkami 2x jack, kabel potgczeniowy musi mie¢ mozliwos¢ tatwego odtgczania od
stuchawek, dodatkowo stuchawki muszg mieé¢ mozliwosé podigczenia zewnetrznych zrédet
dzwieku przewodowo za pomocg kabla ze ztgczem jack oraz bezprzewodowo przez system
Bluetooth, stuchawki muszg spetnia¢ normy EASA ETSO-C139/FAA TSO-C139 oraz zostaé
dostarczone z dokumentem EASA Form 1/FAA 8130;
k. ogrzewane dajniki ci$nienia dynamicznego;
|. system zapewniajgcy pilotowi zwiekszenie $wiadomosci sytuacyjnej i dostarczajgcy
informacje o pozycji samolotu wzgledem ziemi zapobiegajgc kontrolowanemu wlotowi w
ziemie ,CFIT” ostrzegajgcy w sposob wizualny i dzwiekowy przed zderzeniem z ziemig,
zintegrowany z wyswietlaczami podstawowym lub nawigacyjnym samolotu;
m. system ostrzegajacy w sposob wizualny i dzwiekowy o ryzyku kolizji z innymi statkami
powietrznymi (w obszarze 360 stopni od samolotu) wyposazonymi w transponder
znajdujgcymi sie w odlegtosci co najmniej 12 mil od samolotu, zintegrowany z wyswietlaczami
podstawowym lub nawigacyjnym samolotu;
n. system pozwalajgcy na dostosowanie odlegtosci potozenia pedatéow sterujgcych sterem
kierunku w zaleznosci od wzrostu pilota;
0. ostony koét podwozia przedniego i gtbwnego zmniejszajgce opor aerodynamiczny;
p. akumulator podstawowy o pojemnosci nie mniejszej niz 13 Ah oraz akumulator dodatkowy
0 pojemnosci nie mniejszej niz 6 Ah;
r. wszystkie fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa z poduszkami powietrznymi;
s. dodatkowe zabezpieczenie krawedzi natarcia statecznika poziomego przed uszkodzeniami
mechanicznymi;
t. dwa urzadzenia typu tablet pozwalajgce korzysta¢ z oprogramowania, kitdre zapewnia
studentowi/pilotowi szkolonemu zapoznanie sie z filozofig obstugi EFB — Electronic Flight Bag,
przy czym przekatna ekranu musi wynosi¢ nie mniej niz 10,5 cala i nie wiecej niz 12 cali,
pamie¢ urzadzenia minimum 256 GB, urzadzenie musi umozliwia¢ tgczno$¢ za pomocag WiFi
oraz sieci telefonii komorkowej GSM/UMTS/HSPA/LTE oraz posiadac ztgcze do tadowania
USB-C;
u. aplikacja do lotniczej nawigacji GPS z licencjg oprogramowania pozwalajgca na instalacje
na minimum dwoch urzgdzeniach typu tablet, aplikacja powinna umozliwia¢ nawigacje lotniczg
i planowanie lotu z uzyciem GPS wraz z kolorowg mapg w systemie WGS 84 oraz z bazg
danych informacji nawigacyjnych zgodng z AIRAC, dodatkowo aplikacja powinna mie¢
mozliwos¢ komunikacji za pomocg WiFi/Bluetooth z innymi urzgdzeniami nawigacyjnymi w
samolocie i umozliwia¢ odbiér w czasie rzeczywistym danych z uktadu GPS i AHRS samolotu,
danych w czasie rzeczywistym z systemu ADS-B/ADS-C samolotu, wysytanie i odbieranie
planow lotu pomiedzy urzadzeniem typu tablet, a urzgdzeniami w samolocie oraz wspomagaé
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aktualizacje bazy danych informacji nawigacyjnych w systemach samolotu z wykorzystaniem
urzgdzenia przenosnego typu tablet

2.4. Ograniczenia:

- rok produkcji ptatowca — nie starszy niz 2019;

- nalot ptatowca — nie wiekszy niz 100 FH;

- MTOW nie mniejsza niz 1000 kg;

- wyklucza sie konstrukcje kryte ptétnem i konstrukcje drewniane;

2.5. Gwarancja:

- na wyposazenie wnetrza kabiny minimum 12 miesiecy,
- na ptatowiec minimum 24 miesigce lub 1000 FH,

- na powtoke lakierniczg minimum 12 miesiecy,

- na silnik minimum 24 miesiecy,

- na $migto minimum 36 miesiecy,

- na awionike minimum 24 miesigce.



