Opis techniczny

do projektu technicznego utwardzen - ptyt postojowych
i drég kotowania przy hangarach Politechniki Poznanskiej
na terenie lotniska w Kgkolewie,
Lotnisko w Kgkolewie ,
gm. Grodzisk Wlkp. na dz. nr391/24; 391/26

I. Podstawa opracowania

- projekt zagospodarowania terenu

- zlecenie inwestora: Politechniki Poznanskiej
- wytyczne Inwestora

Il . Stan istniejacy

Dziatki objete projektowaniem zlokalizowane sg na terenie lotniska w Kgkolewie ,gm. Grodzisk
Wielkopolski. W chwili obecnej na dziatkach istniejg dwa hangary Politechniki Poznanskiej.
Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcag na terenie droge wewnetrzng .
Dziatki posiadajg dostep do ptyty lotniska

Il Projekt
1. Plan sytuacyjny

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje budowe nowej ptyty postojowej dla hangaru na
dziatce nr391/24 wraz z drogg kotowania oraz ptyty postojowej przed hangarem

zlokalizowanym na dziatce nr 391/26. Poszerzona zostanie istniejgca droga kotowania do tej
ptyty. Jednoczesnie wykonany zostanie chodnik fgczacy ptyty z budynkiem laboratoryjnym.

Zaktada sie budowe ptyt i dréog kotowania w nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej oraz
chodnika z ptyt betonowych o wym. 50*50 cm , dopuszcza sie wykonanie chodnika z kostki
betonowej prostokatne;j .

2. Konstrukcja nawierzchni ptytidrég kotowania
Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej i zjazdu
- Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej gr.8cm
- podsypka cem.-piaskowa gr.5cm

- podbudowa betonowa z bet .B-15 dylatowana gr.15cm



- kruszywo famane 0-31,5 mm gr.15cm

- Warstwa mrozoochronna z piasku gr.15 cm

- Geowtdknina separacyjna Typar SF 32

Obrzeza zatopione do wysokosci nawierzchni 12*25 cm utozone na tawie betonowej C 12/15
Kraweznik bet.. 12*30 cm zatopionego do wysokosci nawierzchni.

Pofaczenie z naw. asfaltobetonowg uszczelni¢ masg bitumiczng zalewowa np.bitguma

3.Konstrukcja nawierzchni chodnika

- Nawierzchnia z ptyt bet.50*50 w kol.szarym (dopuszcza sie kostke) gr.7 cm
- Podsypka piaskowa gr. 5 cm
- Kruszywo tamane 0-31,5 gr.15 cm
- Warstwa mrozoochronna z pospétki gr.15 cm

Obrzeza betonowe 6*20 cm ufozone na tawie betonowej z betonu C 12/15
Obrzeza betonowe zatopione do wysokosci nawierzchni,

Niwelete nawierzchni nalezy dostosowad do rzednej posadzki hangaru raz ptyty istniejacej.
Pochylenie ptyt postojowych musi wynosi¢ nie wiecej niz 1% , ale musi zapewniaé prawidtowy
odptyw wéd opadowych. Pochylenie podtuzne drég kotowania nie powinno przekracza¢ 3%.
Projektowane pochylenie podtuzne drogi kotowania nr 1 nalezy wykonaé zgodnie ze stanem
istniejgcym, a drogi nr 2 wnosi 2,22%. Pochylenie poprzeczne drég kotowania wynosi 1%

4. Roboty ziemne

Prowadzone roboty ziemne zwigzane bedg z wykonaniem koryta pod nawierzchnie .W dnie koryta
nalezy uzyska¢ modut wtérny E, ... 60 MPa, wskaznik zageszczenia podtoza Is=1,0

Teren nie utwardzony przed ptytami i drogami kotowania nalezy wyplantowa¢, zahumusowac i
obsiac trawa ,w taki sposdb aby zachowaé pochylenia zgodnie z obowigzujgcmi przepisami

Ziemie z koryta nalezy wywiez¢ na wysypisko.
5. Kolizje

Na terenie objetym opracowaniem nie przebiega uzbrojenia podziemne.Przed przystgpieniem do
realizacji nawierzchni wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy w wyniku wczesniej prowadzonych
robot nie zostata utozona nowa sie¢ uzbrojenia terenu.



